
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМАГНИТОЛ PROLOGY ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ 
МОДЕЛЯМИ CMX СЕРИИ 400!
Встречайте новинки!

CMX-400 / 410 / 420 / 430 / 440 сохранили дизайн передних панелей узнаваемого 
модельного ряда автомагнитол PROLOGY. Все новинки поддерживают функцию 
многоцветной двухзонной подсветки (MULTICOLOR) для клавиш управления и 
индикаторного дисплея. Пользователь может выбрать один из девяти цветов для 
каждой зоны (дисплей / кнопки управления) или настроить собственный при помощи 
приложения на смартфоне.

Но самое главное, что новые модели не только сохранили все функциональные 
возможности популярной у потребителей линейки автомагнитол CMX, но и получили 
ряд дополнительных полезных функций и новых звуковых настроек:

 •  Встроенный электронный эквалайзер в CMX-400, CMX-410, CMX-420, CMX-430 и 
CMX-440 оснащен новым 20-полосным режимом, обеспечивающим более тонкую и 
точную настройку звука. Имеются 14 вариантов заводских предустановок и 6 «ручных» 
пользовательских пресетов.

 •  В отличие от предыдущих моделей CMX, все аппараты новой четырехсотой серии 
имеют возможность подключения к штатным резистивным кнопкам управления на руле 
автомобиля (SWC-интерфейс), до этого поддерживавшуюся только более дорогими 
устройствами серии CMD.

 •  Любители качественного Hi-Res Audio оценят появившуюся возможность прослушивать 
файлы FLAC не только в 16-битном качестве, но и в 24-битном формате с минимальным 
сжатием и с частотой дискретизации 44.1 или 48 kHz. Помимо поддержки FLAC, новинки 
воспроизводят и другие популярные форматы аудиофайлов, включая MP3 и WAV.

 •  Для удобства пользователей, при полном отключении питания автомагнитолы сохраняются 
все важные настройки, такие как FM-станция, цвет установленной подсветки передней 
панели, выставленные настройки уровня громкости и регулировок параметров звука 
(эквалайзер / фейдер / баланс / настройки сабвуфера), установки интерфейса SWC для 
кнопок на руле.

 •  Устройства позволяют корректно отображать названия файлов и папок, написанные 
кириллицей, а также поддерживают отображение ID3-информации, в том числе на 
русском языке.



CMX серии 400  
FM/USB/BT-РЕСИВЕРЫ
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PROLOGY CMX-400, CMX-410, CMX-420, CMX-430 и CMX-440 — FM/USB-ресиверы с Blue-
tooth, которые стандартно оснащаются высокоскоростным цифровым PLL-тюнером FM-
диапазона с функцией автоматической и ручной настройки и позволяют сохранить в памяти 
18 радиостанций.

Новые ресиверы предлагают встроенный усилитель с максимальной мощностью 55 Ватт для 
каждого из 4 каналов, поддерживается акустика на 4–8 Ом. Имеется функция дополнительной 
тонкомпенсации с 2-ступенчатой регулировкой для параметров BassBoost и Loudness.

Технология Bluetooth обеспечит безопасность и комфорт во время вождения. Ресиверы 
используют беспроводную технологию Bluetooth (ver. 4.2) с поддержкой профилей HFP, 
HSP, A2DP, AVRCP. Создав подключение со смартфоном, можно воспользоваться всеми 
преимуществами звонков в режиме hands-free, а также прослушивать аудиоконтент в 
потоковом режиме, используя медиатеку мобильника или онлайновые музыкальные 
интернет-сервисы. Максимальная дальность действия Bluetooth-подключения — 5 м. В 
400 серии имеются дополнительные настройки чувствительности встроенного в переднюю 
панель микрофона для громкой связи. Возможность полного отключения функции Bluetooth 
позволит уменьшить ток потребления автомагнитолы в отключенном состоянии и сохранить 
заряд аккумулятора автомобиля во время стоянки.

Все модели CMX четырехсотой серии предоставляют широкие возможности для построения в 
автомобиле развитой аудиосистемы. Для подключения дополнительных внешних усилителей 
в ресиверах предусмотрен 4-канальный линейный аудиовыход RCA, а также 2 выхода RCA 
для подключения сабвуфера. 

Фронтальная панель ресиверов оснащена линейным аудиовходом AUX и разъемом для 
подключения внешних USB-накопителей объемом до 256 ГБ. В модели CMX-410 на 
фронтальной панели имеется дополнительный USB-разъем с максимальным током 2 А для 
подзарядки мобильных устройств.

Удобные в установке, благодаря стандартному типоразмеру 1DIN и минимальной установочной 
глубине 100–105 мм, автомагнитолы серии CMX 400 с легкостью займут свое место в 
большинстве современных автомобилей.

https://www.prology.ru/


Mobile App Prology Audio
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Мобильное приложение Prology Audio при помощи Bluetooth- 
подключения позволяет:
 •  Выбирать и переключать источник аудиосигнала

 •  Управлять воспроизведением музыкального контента с подключенного смартфона

 •   Настраивать частоты радиоволн и переключать сохраненные радиостанции

 •   Регулировать громкость воспроизведения

 •   Управлять многополосным эквалайзером

 •   Управлять параметрами для фейдера и баланса

 •   Настраивать 2-зонную подсветку передней панели автомагнитолы

 •   Транслировать на ресивер голосовое сопровождение от навигационных приложений, 
запущенных на смартфоне

 •   Отображать ID3-информацию о воспроизводимых треках

Дополнительной и, несомненно, удобной функцией станет возможность управления и 
настройки звучания при помощи бесплатного мобильного приложения Prology Audio, которое 
устанавливается на смартфон с операционной системой Android или iOS. Приложение можно 
установить, отсканировав QR-код с коробки или инструкции.

https://www.prology.ru/


ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ 
PROLOGY CMX 400 СЕРИИ

 •  Управление и настройка с помощью 
приложения для Android или iOS

 •  Максимальная выходная мощность 
4 х 55 Вт, поддержка акустики на 4 и 8 Ом

 •  20-полосный эквалайзер 
(14 автопресетов и 6 пользовательских 
установок)

 •  Тонкомпенсация BassBoost 
(2 регулировки)

 •  Тонкомпенсация Loudness 
(2 регулировки)

 •  Высокоскоростной цифровой PLL-тюнер 
FM-диапазона с памятью на 18 станций

 •  Воспроизведение файлов 
в форматах MP3, WAV, FLAC 
(в т.ч. 48 kHz / 24 bit)

 •  Фронтальный разъем для подключения 
USB-накопителей, поддержка носителей 
объемом до 256 ГБ

     •  4-канальный линейный RCA-аудиовыход 
и 2 выхода RCA для подключения 
сабвуфера, линейный аудиовход 
AUX 3,5 мм mini-jack на передней панели

 •  Пульт дистанционного управления

 •  Управление с кнопок на руле (SWC)

 •  Многоцветная 
двухзонная настраиваемая 
подсветка передней панели 
(MULTICOLOR)

 •  Возможность отключения подсветки

 •  Многострочный сегментный дисплей

 •  Стандартный монтажный размер 1DIN

 •  Установочная глубина 100-105 мм

 •  Разъем ISO
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С подробными техническими характеристиками PROLOGY CMX-400 / 410 / 420 / 430 / 
440 Вы можете ознакомиться на официальном сайте prology.ru.

https://www.prology.ru/

